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TORNO MULTIPROCESO 
(TORNEADO Y FRESADO) 

 DANOBAT TM-750 
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RECORRIDOS Z: 1200 mm 

RECORRIDOS X: 630 mm 

HORAS DE TRABAJO: 525 h 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CAMBIADOR DE 40  HERRAMIENTAS 
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CARACTERÍSTICAS

Control FANUC 310i

Recorridos

Díametro máximo permitido sobre guías longitudinales 750 mm

Diámetro máximo permitido sobre guías transversales 630 mm

Diámetro máximo permitido con torreta superior 630 mm

Diámetro máximo permitido con torreta inferior 400 mm

Recorrido en eje Z 1270 mm

Recorrido en eje X 630 mm

Precisión de posicionamiento X ± 0,005

Precisión de posicionamiento Z ± 0,010

Distancia máxima entre nariz de eje principal a nariz de 

segundo eje
1600 mm

Cabezal de torneado

Tipo de nariz del eje principal 11’’

Velocidad máxima del eje principal 4200 rpm

Diámetro del plato del cabezal SHW Autoblock ø 400

Velocidad de cabezal de fresado 8000 rpm

Nº de herramientas motorizadas 12

Modelo de herramienta VDI ø50

Tipo de nariz de segundo eje 8’’

Diámetro de agujero de segundo eje 91 mm

Diámetro de agujero de eje principal 105 mm

Diámetro del plato del subcabezal ø 315

Potencia de cabezal principal 25 kW

Subcabezal

Diámetro del plato 315 mm

Potencia del subcabezal 18/23 kW

Par motor 100/128 N.m
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Cabezal de fresado

Tipo de motor TORQUE

Nº de herramientas 40

Tipo de cono BT 40

Accesorios

16 portas VDI

2 portas motorizadas

15 juegos de garras

Características generales

Potencia total instalada 100 kW

Peso aproximado de la máquina 24000 kg
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