


FICHA TÉCNICA
Fabricante.......................................................................................................ABA

Tipo............................................................................................ Powerline 1207

Comando ..................................................... SIEMENS Sinumerik 840 C

Serie Nº......................................................................................... 208726 / 060

Año..................................................................................................................... 1998



CARACTERÍSTICAS
Longitud de la mesa.........................................................................................................1250 mm 
Ancho de la mesa ...................................................................................................................600 mm
Movimiento axial

Distancia máx. de la mesa a la línea central del husillo ..................................900 mm
Carga máxima de la mesa...................................................................................................2500 kg
Longitud de rectificado .....................................................................................................1250 mm
Anchura de rectificado.........................................................................................................700 mm
Muela:

Velocidades de las muelas:

Velocidades de la mesa: 

Alimentación cruzada automática:

Alimentación vertical automática: 

Voltaje 50 Hz 3x ........................................................................................................................400 Volt 
Motor de husillo de rectificado ............................................................................................44 Kw
Potencia total requerida..........................................................................................................50 kVa
Peso................................................................................................................................................ 12500 kg

              • Recorrido longitudinal (eje X).............................................................................1600 mm
              • Recorrido transversal (eje Z)..................................................................................650 mm
              • Recorrido vertical (eje Y)..........................................................................................730 mm

             • Diámetro............................................................................................................................550 mm
             • Anchura .............................................................................................................................. 60 mm
             • Agujero............................................................................................................................203.2 mm

          Sin escalas
             • De:.............................................................................................................................................50 rpm
             • Hasta:................................................................................................................................7000 rpm

         Sin escalas 
             • De: ................................................................................................................................. 0.01 m/min
             • Hasta: ...............................................................................................................................30 m/min

        Sin escalas
             • De:......................................................................................................................................5 mm/min
             • Hasta........................................................................................................................5000
mm/min

             • De: .................................................................................................................................0.2
mm/min
             • Hasta:  .....................................................................................................................1500 mm/min
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