
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 
  

Recorridos 

X: 600 mm 
Y: 400 mm 
Z: 350 mm 
U: ±50 mm 
V: ±50 mm  

Díametros de hilo 
admisibles 0,15 a 0,30 mm 

Dimensiones 
máximas pieza 1.050 x 800 x 350 mm 

Carga máxima sobre 
mesa 1.000 kg 

Ejes controlados 5 ejes con motores AC 

Inclinación máxima 
de corte  +/-25º/80 mm 

Enhebradror y re-enhebrador automático 

Reglas lineales ópticas en ejes X, Y 

Encoders U, V, Z 

Engrase centralizado 

Peso de la máquina 5.000 kg 

Dimensiones 
instalación 

3.100 x 2.800 x 2.325 

mm 

Capacidad tanque de 
agua 970 lts. 

MÁQUINA DE 
ELECTROEROSIÓN 

POR HILO 
CHARMILLES CUT 30-P 

FICHA TÉCNICA 

TELF.: 945 465 827 – 629 417 333 

MAQUINARIALOGUER@GMAIL.COM 

- WWW.MAQUINARIALOGUER.ES - 

http://www.maquinarialoguer.es/


 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   
   

 

  
 

 
 

 
  



 
 

 
 

  
 
   



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


