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MESA 

Longitud 2500 98.425” 
Anchura 1000 39.370” 
Ranuras en T 9x22x105     9x0,866x4,133” 
Peso máx. admisible 4000 kg. 8818 

CURSOS 

Longitudinal 2300    90.55” 
Transversal 1000    39.370” 
Vertical 1000    39.370” 

AVANCES 

Avance trabajo 0÷3000 mm/1’    0÷118.110”/1’ 
Avance rápido 
Manual 

6000mm/1’      236.220”/1’ 

Avance rápido 
CNC 

10000mm/1’    393.700”/1’ 

HUSILLO PRINCIPAL 

Potencia motor 25Hp    20Kw 

Cono ISO-50 

Revoluciones 50÷3000 r.p.m 

MOTORES AVANCE AC 

Longitudinal 27 Nm 

Transversal 27 Nm 

Vertical 38 Nm 

MOTORES 

Hidráulico 1,5 Hp.    1,1Kw 

Engrase 0,5 Hp.    0,36Kw 

Refrigerante 0,8 Hp.    0,58Kw 

HUSILLOS A BOLAS 

X 50 x 10 paso 1,96 x 0,393” 
Y 50 x 10 paso 1,96” x 0,393” 
Z 63 x 10 paso 2,48” x 0,393” 

PRECISIONES 

Posicionamiento en los ejes X-Y-
Z 

±0,01 mm. ±0,0004” 

Repetibilidad en los ejes X-Y-Z ±0,01    ±0,0004” 

VOLUMEN 

Largo 5650    222.4” 
Ancho 3800    149.6” 
Alto 3000    118.1” 

PESO Neto 14000 kg    30864 libras 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
  

  
  



  



  



 


