
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Número de husos 1 

Número de torretas 1 

RANGO DE TRABAJO DE TORNEADO 

Diámetro máx. sobre bancada  425 mm 

Diámetro máx. de torneado  310 mm 

Longitud máxima de la pieza 
de trabajo 700 mm 

HUSILLO PRINCIPAL 

Eje C Sí 

CONTRAHUSILLO 

Revoluciones del husillo (min) 4500/min 

Potencia de accionamiento 16.5 kW 

DESPLAZAMIENTO X/Z 

Recorrido del eje Z 640 mm 

Recorrido del eje X 230 mm 

Desplazamiento rápido Z 22.5 mm/min 

Desplazamiento rápido X 15 mm/min 

Número de posiciones de 
herramientas (total) 12 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Tensión de alimentación 400 V 

DIMENSIONES / PESO 

Requisitos de espacio -
izquierda/derecha- 2700 mm 

Requisitos de espacio -
frente/atrás- 1440 mm 

Altura total 1620 mm 

Peso total aprox. 4200 kg 

TORNO 
SPINNER TC 65 MC CNC 

FICHA TÉCNICA 

TELF.: 945 465 827 – 629 417 333 

MAQUINARIALOGUER@GMAIL.COM 

- WWW.MAQUINARIALOGUER.ES - 

http://www.maquinarialoguer.es/


 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


